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KAmodEXP1 - adresowalny ekspander GPIO z interfejsem SPI

Podstawowe parametry

ekspander MCP23S08 firmy Microchip

8 linii GPIO o programowanym kierunku

interfejs SPI do 10 MHz

mozliwos¢ zdefiniowania jednego z czterech adreséw SPI

konfigurowalne wyjscie przerwania
obcigzalnosé wyjs¢ do +/-25 mA
napigcie zasilania 1,8...5,5 VDC

vV vVvvvVvVvyvy

zlagcze SPI w standardzie KAMAMI (dostepne w wielu zestawach uruchomieniowych)

Wyposazenie standardowe

KAmodEXP1 » Zmontowana i uruchomiona ptytka modutu

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20
> btc faks: (22) 767-36-33
e-mail: biuro@kamami.pl

http://www.kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Oferowane przez nas ptytki drukowane mogg si¢ rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja jej wlasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos¢ produktu ze specyfikacja.
BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.

http:// www.kamami.pl/



KAmodEXP1 - adresowalny ekspander GPIO z interfejsem SPI

Schemat
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Opis wyprowadzen

Magistrala SPI (linie bez rezystoréw podciagajacych do +V!) jest doprowadzona do ztaczy Conl i Con2 w sposéb
pokazany na schemacie ponizej.

KAmodEXP1 - adresowalny ekspander GPIO z interfejsem SPI

Con2 +V VDD

3 b—ss
3 MOSI
U
g 3—_|_ [o] +U f
ss
7 D—ﬁ\ﬁ.s o] |o|mosI
8 P— g 8r1150
SCK
o| |oleND
Con o—:'\_/ ol lo| res
1 ss Cont  |Of/INT
2 B vosi SPI con
3 P—wmiso
5 b—SCK
6P

Linie GPIO ekspandera wyprowadzono na 10-stykowe zlgcze IDC w sposéb pokazany na rysunku ponize;j.
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Linie adresowe

Linie adresowe Al i AO uktadu MCP23S08 wyprowadzono na jumpery modutu KAmodEXP1 w sposéb pokazany
na rysunku ponizej. Obydwie linie adresowe podciggnieto do plusa zasilania.
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KAmodEXP1 - adresowalny ekspander GPIO z interfejsem SPI

Podiaczenie modutu

Modut KAmodEXP1 wyposazono w ztacza ze zréwnoleglonymi stykami Conl i Con2 umozliwiajace bezposrednie
dolaczanie go do zestawéw firmy KAMAMI wyposazonych w dedykowane ziacza SPI (m.in. STM32Butterfly,
ZL30ARM, ZL15AVR, ZL16AVR, ZLS5PIC itp.). Mozna do tego celu wykorzysta¢ kabel oznaczony symbolem
CAB_HUO06-30 z oferty KAMAMI.pl.




