W MAMI

KAmodLEDS8

Modui z 8 diodami LED

Modut KAmodLEDS8 umozliwia
monitorowanie stanow 8 linii cyfrowych
za pomocq LED sterowanych poprzez

bufory cyfrowe.
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Podstawowe parametry

» 8 diod LED wiaczanych wysokim poziomem logicznym
» wbudowany 8-kanalowy bufor 74LVC541
> linie wejsciowe wspélipracujg z logikg 5 V

KAmodLED8 - modut z 8 diodami LED

» napigcie zasilania 2,7...5,5 VDC
» 10-stykowe ztacze szplikowe

Wyposazenie standardowe

KAmodLED8 » Zmontowana i uruchomiona ptytka modutu

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5
tel.: (22) 767-36-20

> btc faks: (22) 767-36-33
e-mail: biuro@kamami.pl
http://www.kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Oferowane przez nas ptytki drukowane moga si¢ rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja jej wasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos¢ produktu ze specyfikacja.
BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.

http:// www.kamami.pl/



KAmodLED8 — modut z 8 diodami LED
Schemat
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Opis wyprowadzen

Diody DO...D7 sa wlaczane wysokimi poziomami logicznymi na wejsciach DO...D7. Sygnaty sterujgce diodami

LED wyprowadzono na zlacze szpilkowe Conl w sposéb pokazany na

schemacie ponizej.
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Podiaczenie modutu

Modut KAmodLEDS8 wyposazono w ztacze szpikowe 2x10 stykéw w rastrze 2,54 mm, dzigki czemu mozna dotg-
czaé go do dowolnego urzadzenia za pomocg 10-zytowego kabla ptaskiego (np. CAB_IDC10FF-30) lub pojedyn-
czych przewodéw zakoriczonych sprezystymi ztaczkami (jak przewody CAB_A z oferty KAMAMI.pl).

KAmodLED8 - modut z 8 diodami LED




