W MAMI

Modul dipPLD
Z Ukiadem XC3S200

Moduly dipPLD opracowano z myslg

o ulatwieniu powszechnego stosowania
uktadow FPGA z rodziny Spartan 3 przez
konstruktorow, ktorzy nie mogq lub nie chcq
inwestowac w zautomatyzowany montaz
elementow o relatywnie ,,gestym” rastrze
rozmieszczenia wyprowadzen (0,5 mm).
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ZL10PLD — modut dipPLD z ukiadem KC35200

Podstawowe parametry modutu ZL10PLD
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uktad FPGA z rodziny Spartan 3 XC3S200 w obudowie VQFP100;
odpowiednik funkcjonalny 200000 bramek logicznych;

12 sprzgtowych multiplikatoréw;

4 bloki powielaczy czgstotliwosci;

pamieé SRAM (Block SRAM) o pojemnosci 216 kb;

konfigurator Flash o pojemnosci 1 Mb (XCFO01S);

liczba linii I/O: 61 (w tym 5 wejsciowych z tolerancjg 5 V, pozostate wylgcznie 3,3 V);
wbudowane inwertery z serii LVC/LCX buforujace 6 linii I/O FPGA;
dioda LED sygnalizujgca poprawne skonfigurowanie FPGA;

przycisk umozliwiajacy reczne wymuszenie rekonfiguracji FPGA;
wspoéltpraca z interfejsem JTAG (ZL11PRG, ZL11PRG-M lub ZLAPRG);
automatyczna konfiguracja FPGA po wlaczeniu zasilania;

generator kwarcowy 3,6864 MHz/DIP8/5V (wymienialny);

wbudowane stabilizatory 1,2/2,51 3,3 V;

zasilanie: 4,4...7 VDC/110 mA (zalezy od czgstotliwosci taktowania);
przystosowany do wspoétpracy z ptyta bazowg ZLIPLD.

F','i u % Do modutu dipPLD ZL10PLD sg dostgpne bezptatne biblioteki PCB i SCH do Protela 99SE i DXP.
=

Mozna je pobra¢ pod adresem: http://www.kamami.pl/dl/zL10pld_libs.zip.

Wyposazenie standardowe

Kod
ZL10PLD

Opis
» zmontowany i uruchomiony modut z uktadem XC3S200-VQ100

BTC Korporacja

05-120 Legionowo

ul. Lwowska 5

tel.: (022) 767-36-20
%&? btc faks: (022) 767-36-33

e-mail: biuro@kamami.pl

http://www.kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Oferowane przez nas plytki drukowane mogg si¢ r6zni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja jej wlasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos¢ produktu ze specyfikacja.
BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.

http:// www.kamami.pl/
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ZL10PLD - modut dipPLD z ukiadem KC35200

Rozmieszczenie najwazniejszych elementow modutu
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Wyprowadzenia modutu

Liczby po literze ,p" oznaczaja numer wyprowadzenia ukfadu
FPGA XC3S200 w obudowie VQFP100
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Wyprowadzenia oznaczone pogrubionym opisem wyposazono w inwertery
z serii LVC/LCX umozliwiajace wspofprace tych linii z uktadami
cyfrowymi zasilanymi napieciem 5 V.

Uwaga! Linia p36 jest wyjsciem sygnafu zegarowe/go (sygnat z wyjscia
generatora kwarcowego, poziomy 0/3, \d/

Linia I/O oznaczona symbolem ,,p36” jest wyjsciem sygnalu zegarowego (odwrdécony w fazie sygnat
generatora kwarcowego zainstalowanego na ZL10PLD). Mozna go wykorzysta¢ wylacznie jako wyj-
scie do wspdipracy z uktadami zasilanymi napigeciem 3,3 V.

Linie I/O modutu ZL10PLD sa kompatybilne wytacznie z logika 3,3 V! Nie dotyczy to 5 wydzielo-
nych linii wyposazonych w bufory napigciowe-inwertery z serii LVC/LCX.
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ZL10PLD - modut dipPLD z ukiadem KC35200

Ztacze JTAG

Modul wyposazono w 10-stykowe zlgcze IDC, do ktérego mozna dotaczy¢ programator/konfigurator ISP (np.
ZL11PRG, ZL11PRG-M, ZL4PRG). Umieszczenie tego gniazda na plytce i rozmieszczenie sygnaléw pokazano na
rysunkach ponizej.
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Uktad FPGA oraz konfigurator (pamie¢ Flash U2) sg potaczone w taricuch JTAG jak na rysunku ponizej. Takie
potaczenie umozliwia niezalezne programowanie pamigci Flash i konfigurowanie uktadu FPGA za pomocg pro-
gramatora zgodnego z DLC III firmy Xilinx (m.in. ZL11PRG, ZL11PRG-M, ZL4PRG).
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Interfejs konfiguracyjny FPGA

Wyhor trybu konfiguracji FPGA

Uktad FPGA po wlaczeniu zasilania moze by¢ automatycznie konfigurowany (konfiguracja kopiowana z konfi-
guratora Flash) lub moze oczekiwa¢ na dane konfigurujgce dostarczane przez uzytkownika za pomocg interfejsu
JTAG. Wybér trybu konfiguracji odbywa si¢ za pomoca zworki JP4, zgodnie z opisem umieszczonym na plytce
drukowanej.
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Przycisk wymuszania rekonfiguracji FPGA

Za pomocg przycisku umieszczonego na plytce (jego umiejscowienie pokazano na rysunku ponizej) uzytkownik
moze w dowolnym momencie odtworzy¢ konfiguracje¢ FPGA zapisang w pamieci. Poprawne skonfigurowanie
FPGA jest sygnalizowane swieceniem diody RDY.

ZL10PLD - modut dipPLD z ukiadem KC35200

RDY

Generator kwarcowy

Ptytka ZL10PLD jest standardowo wyposazona w generator kwarcowy o czestotliwosci przebiegu wyjsciowego
3,6864 MHz i napigciu zasilania 5 V. Dzigki umieszczeniu go w podstawce, uzytkownik moze go wymieni¢ na

dowolny inny, przydatny w testowanej aplikacji.
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ZL10PLD - modut dipPLD z ukiadem KC35200

Dotaczenie peryferiow piyty hazowej ZLIPLD

Modut dipPLD ZL10PLD jest przystosowany do wspoétpracy z ptyta bazowa ZLIPLD. Na rysunku ponizej pokaza-
no sposéb dotgczenia umieszczonych na niej peryferiow do wyprowadzen I/O uktadu FPGA.
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